
冷暖兼用 120℃耐熱 新冷媒対応

CAT・PIPECATCATCAT・PIPE
アルミニウム合金製エアコン用接続配管（特許申請済）
長年の経験と蓄積された技術を基に新しく開発されたアルミニウム合金製エアコン配管です。

冷媒用被覆銅管メーカーが開発したアルミ配管

PIPE
冷媒用被覆銅管メーカーが開発したアルミ配管冷媒用被覆銅管メーカーが開発したアルミ配管冷媒用被覆銅管メーカーが開発したアルミ配管冷媒用被覆銅管メーカーが開発したアルミ配管

PIPE
経済産業省
ものづくり中小企業
製品開発等支援事業

耐久性･耐食性に優れています
◎特殊アルミ合金使用で優れた耐久性･耐食性。

価格変動少ないので経済的です

環境に優しいエコ商品です
◎管の素材はアルミ合金単一ですので、後にリサイクル可能です。

氷結破損を防止する特殊構造
◎防水構造フレアナットだから氷結破損を防止します。

施工・加工が自由自在
◎焼鈍処理済の柔軟アルミ合金製なので曲げ施工※1・切断加工※2が自由にできます。
　（※1：ナット直近は不可。※2：防水処理が必要です。）

銅管よりも優れています
◎銅管の1/３の重量なので軽量で扱いやすく、熱伝導率が銅管の1/２だから結露しにくい。
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２０m コイル , ３０m コイル

商品コード 品　番
対応冷媒

種別
呼 称

アルミ管サイズ（mm） 断熱材サイズ（mm）
条長（m）

アルミ配管用
ナット･ キャップ

梱包数
外径 管厚 外径 肉厚

72094 CAT-2320S10 ②
2分 6.35 1.0 24 8 20 10 セット

1
3分 9.52 1.0 27 8 20 10 セット

商品コード 品　番
対応冷媒

種別
呼 称

アルミ管サイズ（mm） 断熱材サイズ（mm）
条長（m）

アルミ配管用
ナット･ キャップ

梱包数
外径 管厚 外径 肉厚

72095 CAT-2330S14 ②
2分 6.35 1.0 24 8 30 14 セット

1
3分 9.52 1.0 27 8 30 14 セット

■20mコイル　仕様

■30mコイル　仕様

アルミ配管

■2分×3分フレア加工済配管セット（部材なし）仕様
アルミ配管セット	

施工方法

商品コード 品　番 条　長（m） 梱包数

71644 P-234CAT-V 4 7

特殊な形状のため、配管取り付け時にフレア部とユニオンを正しい位置関係にすることが容易で
あり、取り付けミスが少なくなります。新しい構造の防水ナットで、 防水キャップとの併用が必
要です。このナットを使用する事によりアルミ管の腐食を防ぐことができ、ナット部分への氷結
による破損の心配が少なくなります。

フレアナット , 防水キャップ	 JIS-B8607 対応　　鍛造ナット / 切削ナット　PAT.P

必ずトルクレンチを使用して適正なトルクで締め付けてください。
過度な締め付けは、フレアの抜けやガス漏れの原因となります。

■施工要領 ( 留意点 ) 使用時、下記内容に注意の上、作業をお願いします。
1.バリが少なくなるようにゆっ

くりと切断して下さい。

2.急激な曲げや、繰り返しの曲
げ伸ばしは避けて下さい。

3.専用のフレアナットと防水
キャップを使用して下さい。

4.防水キャップはフレアーナッ
トの根元まできっちりと差し
込んでください。

5.�適正な銅管用フレアツール
を使用して下さい。

6.�必ずトルクレンチを使用して
締め付けて下さい。

7.���締め付け後は防水キャップ
の上まで被覆材をかぶせて 
アルミ管が見えなくなるよう
にして下さい。

8.�断熱材端末部分はテーピング
仕上をして下さい。

銅管よりも柔らかくシール性能が優れているため、小さなトルクで十分な気密を発揮することができます。きっちりとした手締めから
適正なトルクで締め付けてください。断熱チューブ内部の結露を防ぐため、端末部はテーピングでアルミ管部分が露出しないように
仕上げてください。必ず専用のフレアナットと黒色の防水キャップを使用し、キャップをフレアナットから無理に外さないで下さい。

専用ナット・キャップ付

商品コード 品　番 品　名 適用サイズ (mm) 梱包数

70145 NFNS-2 アルミ配管用フレアーナット 2 分 ( キャップ付き ) 6.35 10
70146 NFNS-3 アルミ配管用フレアーナット 3 分 ( キャップ付き ) 9.52 10
70157 NFN-2 アルミ配管用フレアーナット 2 分 6.35 10
70158 NFN-3 アルミ配管用フレアーナット 3 分 9.52 10
70159 NFNC-2 アルミ配管用フレアーナット 2 分キャップ 6.35 10
70160 NFNC-3 アルミ配管用フレアーナット 3 分キャップ 9.52 10

サイズ(mm) 締付トルク

6.35 口径 17    15.6 - 17.6 Nm
9.52 口径 22    29.9 - 41.1 Nm

お問い合せは最寄りの各営業所にお願いします。

CAT・PIPE

（大阪市立工業研究所報告書第807号塩水噴霧試験による耐蝕性評価済み）

アルミニウム合金管 JIS H4080 に準ずる
ポリエチレンフォーム保温材 JIS A9511:2003 PE-C-P2 に準ずる

アルミニウム合金管 JIS H4080 に準ずる
ポリエチレンフォーム保温材 JIS A9511:2003 PE-C-P2 に準ずる


